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o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno — budowlany zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje sanitarne tj. wody zimne i cieplej,
kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach
WC zlokalizowanych na parterze o$rodka teatralnego ,,Kana” przy

ul. Sw. Piotra i Pawta 4/5 w Szczecinie.

3. Stan istniejacy.

Wszystkie pomieszczenia WC powstang w pomieszczeniach uzytkowanych poprzednio
réwniez jako pomieszczenia sanitarne oraz z czgsci istniejacego korytarza.
Remontowane pomieszczenia zlokalizowane sa na parterze istniejacego budynku,
znajdujacego sie przy ul. Sw. Piotra i Pawla 4/5 w Szczecinie.

Remontowane pomieszczenia wyposazone sa w instalacje c.o. zasilang z wezta
cieplnego, w instalacje¢ zimnej wody oraz kanalizacje sanitarng i w wentylacje
grawitacyjna.

Pod stropem pomieszczen sanitarnych zamontowane SA kanaty wentylacji
mechanicznej, obstugujace sale widowiskowa teatru.

4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Instalacja c.o.

Remontowane pomieszczenia wyposazone sa w instalacje c.o.,.

Grzejnik znajdujacy si¢ na schodach nalezy przenies¢ na korytarz (pom.nr 0/1.2).
Zmieniono zasilanie grzejnika znajdujacego si¢ w garderobie prowadzac przewody c.o.
pod stropem podwieszanym Sali teatralne;j.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano dodatkowy grzejnik c.o.

Pozostata czes¢ instalacji c.o. bez zmian.

4.2. Instalacja wody zimnej.

W piwnicy budynku, w korytarzy pod remontowanymi pomieszczeniami przebiega
instalacja wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, zasilajaca remontowane
pomieszczenia oraz pomieszczenia wezla cieplnego, podiaczona do instalacji
wewngetrznej budynku.




Podejscie wody do istniejacych pomieszczen sanitarnych bylo opomiarowane
wodomierzem skrzydetkowym Dn=20 mm, ktéry pozostawia si¢ bez zmian.

Przed wodomierzem nalezy zamontowaé zawor odcinajacy kulowy, za wodomierzem
zawOr zaporowy skoény oraz zawor antyskazeniowy typ EAS 17 f-my Danfoss.
Istniejace przewody wody zimnej sa w bardzo ztym stanie i przewiduje si¢ ich wymiang
na nowe.

Woda zimna zasilata bedzie przybory sanitarne, podgrzewacz / C.W, oraz
istniejacy hydrant p.poz. 25 mm.

Ze wzgledu na instalacje p.poz. przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na zlaczki gwintowane

Prowadzenie przewodow zasilajacych pod stropem piwnicy oraz w bruzdach Sciennych
lub wewnatrz $cianek dzialowych.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
karbowanej Peszel.

Przewody prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowaé przeciwpotnie otulina z
polietylenu o g=9,0 mm.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur.
Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé probie na szczelnos¢.

4.3. Instalacja wody cieplej.

Zrédtem przygotowania cieptej wody do przybordw sanitarnych bedzie
pojemnosciowym elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci V=80 1.

Przewody zasilajace c.w. wykonaé z rur wielowarstwowych z polietylenu f-my Uponor
lub TTC, taczone na ztaczki systemowe .

Prowadzenie, montaz i zabezpieczenie jak dla wody zimne;.

Odbiory i préby analogicznie jak dla wody zimne;j.

4.4. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych projektuje si¢ do istniejacych pionow
kanalizacji sanitarnej zeliwnych, zlokalizowanych w remontowanych pomieszczeniach.
Prowadzenie projektowanych przewodow w $cianie pomieszczen, nad posadzka
pomieszczen oraz pod stropem piwnicy.

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur z PCV, taczonych na
kielichy z uszczelkami.

Piony przebiegajace przez remontowane pomieszczenia oraz piony kanalizacyjne
piwnicy wymieni¢ na rury z PCV.

4.5. Wentylacja mechaniczna.

W remontowanych sanitariatach pod ich stropem znajduja si¢ kanaly wentylacji
mechanicznej, obstugujacej sale widowiskowa teatru.

Czesé kanalow wentylacji mechanicznej zamontowanych jest zbyt nisko i aby zyskac¢
prawidlowa wysoko$¢ sanitariatéw, calg instalacje nalezy podnies¢ do gory, tak aby
znajdowala si¢ na wysokosci h= 2,8 m.

Dodatkowo do wentylowanie pomieszczen WC zaprojektowano wentylacje wyciagowa
mechaniczna, realizowana za pomocg wentylatora wyciagowego kanatlowego,

Kanaly wentylacji wywiewnej pomieszczen WC prowadzi¢ nad kanatami istniejacymi.




Wyciag z pomieszczg WC realizowany bedzie za pomoca anemostatéw okragtych.
Instalacje wentylacji wykona¢ z kanalow prostokatnych z blachy ocynkowanej taczonych
na kohierze z uszczelnieniem guma mikroporowata (przerébka istniejacej instalacji) oraz
z przewodow okraglych typu Spiro taczonych na mufy z uszczelnieniem silikonem.
Przewody wentylacji nawiewnej prowadzone po zewngtrznej $cianie budynku nalezy
zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej na folii aluminiowej o g=100mm i obudowaé
blachg ocynkowang.

Wentylator obstugujacy pomieszczenia WC bedzie sig¢ zataczat do pracy na czujniki
ruchu, a wylaczat si¢ w 5 min po opuszczeniu pomieszczenia.

5.

Uwagi ogoélne.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantem

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winny mie¢
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia

mgr inz. Barbara Napiontek
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ZESTAWIENIE MAERIALOW

N —nawiew do sali widowiskowej ( modernizacja kanaléw istniejacych)

Lp. Ilo | Nazwa i wymiar elementu Wymiar |uwagi
§¢é (mm)
N/1 1 | Trdjnik 550x400/800 z otworem 600¢300 L=800
N/2 1 | Dyfuzor 550x400/630x300 L=300 niesymetyrycz
ny
N/3 1 |Kolano 600x300/90"
N/4 1 | Dyfuzor 600x300/300x600 L=300
N/5 1 |Kanatl 300x600 L=1350 |dokt.wym.ust
przy montazu
N/6 1 |Kolano 300x600/90°
N/7 1 |Kanat 300c600 L=1700 |Jak N/5
N/8 Dyfuzor 300x600/600x300
W —wyciag z sali widowiskowej ( modernizacja kanaléw istniejacych)
Lp. Ilo | Nazwa i wymiar elementu Wymiar |uwagi
§¢é (mm)
W/1 | 2 |Kolano 400x400/45° L=800
W1 — wyciag z sanitariatow
Lp. Ilo | Nazwa i wymiar elementu Wymiar |uwagi
§¢ (mm)
W1/1 | 1 | Wyrzutnia §cienna typ B —-®160
W1/2 | 1 [Kanat ®160 L=465 dokt.wym.ust
przy montazu
W1/3 | 2 | Thumik szumu typ LDC-160 L=600
W1/4 |1 |Kolano ®160/90°
W1/5 | 2 |Polaczenie elastyczne ®160 L=100
W1/6 | 1 | Wentylator kanatowy typ K160M, Lw=250 m>/h, Systemair
H=190 Pa, N=76 W/230V, La=43 dBA
W1/7 | 1 |Dyfuzor ®160/ ®125 L=150
W1/8 | 1 |Tréjnik ®125/300/ ®125/100 L=300/
100
W1/9 | 1 [Kanat ®125 L=290 Jak W1/2
W1/10 | 2 |Kolano ®125/90°
W1/11 | 1 | Tréjnik ®@125/300/080/100 L=300/
100
W1/12 | 2 | Dyfuzor ®125/ ®80 L=150
W1/13 | 1 |Kanat ®80 L=100
W1/14 | 1 |Kanat ®80 L=860
W1/15 | 2 | Tr6jnik ®80/300/ ®80/150 L=300/
150
W1/16 | 1 |Kanat ®80 L=635




W1/17 | 3 [Kolano ®80/90"

W1/18 | 1 |Kanat ®80 L=150 Jak W1/2
W1/19 | 1 |Kanat ®80 L=207 Jak W1/2
W1/20 | 1 |Kanat ®80 L=90

W1/21 | 1 |Kanal ®80 L=440

W1/22 | 2 | Kanal ®80 L=400 Jak W1/12
W1/23 | 5 | Anemostat wywiewny typ EFF-80 z ramka Systemair

montazowa RFP
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin; vl Evergetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 §410+12
www. zap.home.pl e-mail zap@home.pl 5

Sz, P.

NAPIONTEK Barbara
ul.Wioséciariska 10/9
70-021 SZCZECIN

-

ZASWIADCZENIE

Pan(i) NAFfIQNTEK Barbara, kod identyfikacyjny ZAP/1S/1892/01, zamieszkaty(a) 70-
021 SZQZEC!N ul.Wiosciatiska 1079, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

Zachodnihomorska Okregowa

Szczecin, dnia 2009-11-13 X ;
zba g gmréw Budownictwa

Przeyodninzacy Rady Okrggowel
\ SNt~
mar inz. Misczystaw Olfarzewsi
Fd
/
{
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
. IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L 70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 :
P tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 B410+12
www, zap.home.pl ¢-mail: zap@home.pl Sz P 1
TOLKACZ Bogdan i
ul.Wiosny Ludéw 557
71-471 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE
Pan(i) TOLKACZ Bogdan, kod identyflkacyjny ZAP/IS/0683/01, zamieszkaly(a) 74-471

T s7G7ECIN uilWicsny Luddw  85/7, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Niniejsze zaéWiédczenie jestwazne od dnia;:  2010-01-01
' dodnia:  2010-12-31

singpomorsks Okragows
nzhirierow Bodownictwa
defbwdoy Rady Okregowe]

Szczecin, dnia 2009-12-21 j
{




